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كون مذكراً بالصلاة ومعيناً على يل ؤذن الآلينحمد ا﵁ الفتاح العليم أن وفقنا ويسر لنا تصميم وإنجاز الد
وبما  ﴾﴿                            تأديتها بما يرضاه لنا ربنا سبحانو وتعالى الذي قال في لزكم التنزيل 

 :يرضاه لنا رسولو الكريم صلى ا﵁ عليو وسلم الذي جعلت قرة عينو في الصلاة حيث كان يقول لدؤذنو
 .(ـهاا ب  ن  ـح  ر  ، أ  لاة  الص   م  ق  أ   لال  ب   يا)

الثاا   الجيالمن التزامنا بالتطوير الدستمر لدنتجاتناا نقادم  م منتجاتنا وانطلاقاً قتنائهلازبائننا الكرام  نشكر
ول  في الااااتحكم وال ااااب  ماااا  سااااه  بمياااازات صااااوتي  وبصااااري  إضااااافيو  متعااااددة بنماااااذج الدااااؤذن الآليماااان 

حيث تكون بعض الديزات متوفرة في إصدارات والاستخدام، ولكل نموذج عدد من الإصدارات البرلري ، 
 خاص  وبحسب الطلب.

نرجاااو مااانكم قااارادة ىاااذا الااادليل بشاااكل كامااال واتبااااع تعليماتاااو بدقااا  ل ااامان العمااال بالشاااكل الدطلاااو  
، كما يدكنكم التواصل معنا وللعودة إليو عند ال رورة كريمة  والاحتفاظ به لاحتوائه على آيات قرآنية

 لإبداد ملاحظاتكم ومقتًحاتكم حول منتجاتنا. www.al-awail.com عبر موقعنا الإلكتًو 

 أخطأنا ... ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو
 وأعناّ أن نعمل صالحاً ترضاه عنا ...

 إنك أنت السمي  العليم . 
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  بيهات الأمان:تن .1
                 

  خدمة الصيانة                   
           لستصتُ.فنيتُ من قبل  إلاأو صيانتو  الدؤذن الآليلا يجب فك                    

 

 مقاومة الماء                   
 .اً للماد فحافظ على بقائو جاف اً ليس مقاوم الدؤذن الآلي                        

                      

 الملحقات                        
 .الأصلي  دائماً استخدم الدلحقات                         

 
  التغذية الكهربائية                      
 التيار الدتناو . إلىمباشرة  الدؤذن الآليوصل عدم  غذي  وعدم قص كبل الت                      

 

 

 الملحقات:  .2
         

         
 (اختياريكبل الربط مع الحاسب )                   بطاقة كفالة                      دليل المستخدم        

 

            

 (اختياريبرنامج تحميل الأوقات )                     تحكمالجهاز                    تغذيةالل محو           
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 :المؤذن الآلي زاتمي   .3
 

 أوقات الصلاة:الأذان و  1.3
   تنبيو ضوئي بشكل وميض.أذان كامل بجودة عالي  عند دخول وقت الصلاة م 
   وواسع  من أصوات الأذان الدختلف باق  متنوع. 
 دوار بشكل الجريدة شاش  على الصلاة واسم الوقت شاش  على الصلاة أوقات إظهار. 
  أذان كل عند بتشغيلو والتحكم خارجي صوت م خم م  الرب  إمكاني. 
 الا على تخزن الصوتي  الأذان ملفات USB Flash Disk بتنسيق MP3 عالي  ةودوبج. 
   .صوت الإقام  عند موعد إقام  الصلاة م  تنبيو ضوئي بشكل وميض 
   .الزمن الدتبقي لإقام  الصلاة م  إمكاني  ضبطو لكل صلاة على حدة 
 .نمطان لستلفان ل ب  الزمن الدتبقي لإقام  الصلاة : نسبي وثابت 
 .أوقات الصلاة لاعدد كبتَ من الددن 
  الرب  م  الحاسب عن طريق منفذUSB .)لتحميل أوقات الصلاة لأي مدين  مرغوب  )عند الطلب 

 

 الوقت: و  التاريخ 2.3
 . تقويم ىجري/ميلادي م  ساع  توقيت إلكتًوني  رقمي 
   و بسهول  من قبل الدستخدمتعديلإمكاني  حسا  آلي للتاريخ الذجري م. 

  دة الإلكتًوني على شاش  الجريأسماد الأشهر الذجري  وأيام الأسبوع إظهار. 
 ساع . 24ساع  أو  12بنظام  عرض الوقت 
 ُ(.تبديل آلي بتُ التوقيت الصيفي والشتوي )للبلدان التي تعمل بنظام التوقيتت 

 

 زات أخرى:مي   3.3
   (الطلبعند  بالفهرنهايت وأ)عرض الحرارة بالدرج  الدئوي. 
  :0درج  الحرارة الدئوي  ضمن المجالºC ~ +40ºC. 
 جهاز تحكم عن بعد (Remote Control)   إمكاني  قفل مفاتيح جهاز التحكم.م  لل ب 
  عن طريق جهاز التحكم. الصوت ستو بمالتحكم 
 ليلي )عرض الوقت والحرارة فق ( ملنم  ع. 
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 شهر من لأكثر الانقطاع ذلك دام لو حتى الكهربائي التيار بانقطاع التوقيت يتأثر لا. 
 . نم  توفتَ الطاق 
 .تصاميم متنوع  وخاص  حسب الطلب 
 

 :المؤذن الآليفي  ةالمعتمدأوقات الصلاة  .4
س بناااادً علاااى لقاااد تدااات برلرااا  أوقاااات الصااالوات الخماااس ووقااات الشااارول حساااب التوقيااات الدعتماااد في كااال مدينااا  ولاااي -

 حسابات رياضي  فلكي .
للحصااول علااى تواقياات  لكال وقاات أو نقصاااناً( )زيااادةً  زمنياا   عاابر إزاحا مان قباال الدسااتخدم يدكان تعااديل ىااذه الأوقااات -

صاالاة لدديناا  البأوقااات  الدااؤذن الآلييدكاان برلراا   كمااا،  لذااا فروقااات زمنياا  ثابتاا  عاان الداادن الرئيسااي ومناااطق  قاار لداادن و 
 .)عند الطلب( جديدة عن طريق الحاسب من خلال برنامج مرفق م  الدنتج

ثم إرسالو إلى الدستخدم حيث يقوم بتحميلو إلى  أوقات الصلاة لأي مدين  جديدة يتم إعداده في الشرك  الدصنع ملف  -
  نتًنتلإع أو وكيل الصيان  الدعتمد أو عبر موقعنا على امن الدوز  كما يدكن الحصول عليو  بسهول ، الدؤذن الآلي

www.al-awail.com  . 

 

 :المؤذن الآليوصف  .5
 

 
 الواجهة الأمامية: 

  شاش  إظهار التاريخ. .1
  شاش  الجريدة الإلكتًوني . .2
 شاش  الوقت. .3
 شاش  درج  الحرارة. .4
 شاش  الزمن الدتبقي لإقام  الصلاة. .5
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 : الخلفيةالواجهة 
 لوح  الدفاتيح. .1
 مدخل البرلر  للرب  م  الحاسب. .2
 حمال  التعليق. .3
 .5VDC/1A+مدخل التغذي   .4
 لسرج التحكم. .5
 مكبر صوت داخلي. .6
 مأخذ توصيل م خم صوت خارجي.  .7
 .USB Flash Diskمأخذ توصيل الا  .8

 
 

  ة:التغـذيـة الكهربائي ـ   .6

لو  الدؤذن الآليل خارجي مرفق م  من ماحوّ يؤمّن  5V DC+ا  مستمر هد تغذيا  كهربائيّ بج الدؤذن الآليعمل ي -
 الدواصفات التالي : 

 

 

الداخلي  في حال  دارة التوقيت تبقى ، تنطفئ لوحات الإظهار ولكن الدؤذن الآليعند انقطاع التغذي  الكهربائي  عن 
حاج  لإعادة ضب  الوقت والتاريخ من جديد عند عودة لا (، وبالتالي CR2032 دة بمدخرة )بطاري عمل، لأنها مزوّ 

 .كامل  نقطاع مدة شهرالالو دام حتى التغذي  الكهربائي  

ل جديد مطابق لزوّ  ع أو بوكيل الصيان  الدعتمد للحصول علىل الكهربائي، اتصل بالدوزّ عند تلف ا﵀وّ  :ملاحظة -
 .ع للمواصفات الدعتمدة من الشرك  الدصن  

 

 60Hz-50، التًدد: 220V AC-110 الجهد الدتناو :  الدخل
 2A DC،   التيار:  5V DC+الجهد الدستمر:  الخرج

1 2 

4 5 7 8 6 
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                         :(الزمن المتبقي لإقامة الصلاة) الإقامةشاشة  .7
 

 وقت دخول حتُص  لإظهار الزمن الدتبقي لإقام  الصلاة لا تعمل إلا إن الشاش  الدخصّ 
الزمن الدتبقي لإقام  الصلاة وعندىا يظهر على ىذه الشاش   الصلوات الخمس،  حدإ

 ،ختَة حيث تبدأ الشاش  بالوميض ويظهر الزمن مقدراً بالثوا دقيق  إلى أن يصل إلى الدقيق  الأويتناقص كل  ،بالدقائق
لا تعمل حتى دخول وقت و  وعند الوصول إلى الصفر تستمر الشاش  بالوميض لددة دقيق  أخر  ثم تنطفئ ىذه الشاش 

 .حيث تتكرر العملي  من جديد ،الصلاة التالي 
 لإقام  لا تعمل عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمع .اشاش   : ملاحظة

 

 شاشة الجريدة الالكترونية: .8
 

 من أيام الأسبوع أثناد عرض التاريخ الذجري، وتُظْه ر اسم اليوم اسم الشهر الذجري شاش  الجريدة الالكتًوني  رتُظْه   
بدقيقتتُ وتستمر بعد  الصلاة مض قبل إقام اي، كما تُظْه ر عبارة "أغلق الجوال" بشكل و يلادأثناد عرض التاريخ الد

  .(مؤذن الآليلل الدسجدي الاستخدام) الإقام  بأرب  دقائق
 العمل عبارات توضيحي  في أنماط ىذه الشاش  تُظْه ر كما

  .تسهل على الدستخدم عمليات التحكم وال ب  الأخر  

  لتحكم:ا .9
 

 جهاز التحكم عن طريقو أ (على اللوح  الخلفي   ثبت)الد عن طريق لوح  الدفاتيح الدؤذن الآليمي  وظائف التحكم بجيدكن 
 .الدؤذن الآليمرفق م   (IR Remote control عن بعد )مرسل أشع  تحت حمراد

توجيهو باتجاه شاش  درج  الحرارة التي تحوي مستقبل الأشع  تحت الحمراد والذي يجب عند استخدام جهاز التحكم 
 بمؤشر ضوئي يومض عند استقبال أي أمر من جهاز التحكم. مزوَّد الدستقبل .يقوم باستقبال الأوامر من جهاز التحكم

 نها:الجدول التالي يبتُ مفاتيح جهاز التحكم الدستخدم  م  ىذا الدنتج ووظيف  كل م
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 الوظيفة المفتاح الوظيفة المفتاح

 

 (. + مفتاح الزيادة )  تشغيل/عمل ليلي/ إطفاد. 

 (. -مفتاح الإنقاص )   قفل/إلغاد قفل جهاز التحكم. 

 لليمتُ. الصوت/الانتقالمستو  زيادة   / كتم الصوت/إلغاد الكتم. 

 لليسار. لصوت/الانتقالا مستو  انقاص  / ضب  التاريخ والوقت. 

 نم  البرلر . 
 

 .تغيتَ نم  عرض التاريخ

  .قام اعداد الإ 
 

 .تغيتَ نم  عرض الساع 

 التوقيت.عرض نم  تغيتَ   صوت الأذان. اعداد 

 
 الددين .برنامج اختيار    /إيقاف الصوت.مفتاح الخروج

 
 ./ تفعيل الاشارة السالب الصلاةعرض أوقات   مفتاح التثبيت )الإدخال(.

 
   وظائف لوح  الدفاتيح الدستخدم  م  ىذا الدنتج:يبتُّ فلجدول التالي اأما 

 وظيفة المفتاح لوحة المفاتيح

 

 التصفتَ/الخروج.مفتاح  

 الزيادة )+(/ نم  البرلر .مفتاح  

 التثبيت )الإدخال(.مفتاح  

 (.-الإنقاص )مفتاح  

 التاريخ والوقت.ضب   

 تحديث الأصوات والنغمات.  &

 عرض إصدارات البرامج.   &

 .ضب  الدصن استعادة    &
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 :والتشغيل لتركيباتعليمات  .10
 

   في مكان بعيد عن الرطوب  وعن أشع  الشمس الدباشرة. الدؤذن الآليق عل 
  الساكن   الشحنات بقليلًا بالداد فق ، وامسح بهدود لتجناستخدم قطع  قماش قطني  مبلل   الدؤذن الآليعند تنظيف

 التي قد تتولد نتيج  الدسح السري .
   جودالدو  الدستمرة التغذي  الكهربائي  دخلخرج ا﵀ول بم لْ ل الكهربائي الدرفق بمأخذ التغذي  الكهربائي ، ثم وص  ا﵀و   لْ وص 

 .الخلفي   حو للى الع
  على الجريدة(. يظهر شري  تقدمنغم  بدد و  الآلي الدؤذن صدري تشغيلالعند بدد( 
  لتسلسل:الخطوات التالي  با ذْ ، نف  شيد على الشاشاتوعدم ظهور  الدؤذن الآليفي حال عدم عمل 
 عن بعد. من جهاز التحكم  التشغيل اضغ  مفتاح .1
 لوح  الدفاتيح. علىالدوجود فق   قم ب غ  مفتاح التصفتَ على الشاشات،إذا لم يظهر شيد  .2
ثم حرر الدفتاح  معاً على لوح  الدفاتيح، حرر الدفتاح  &  إذا لم يظهر شيد، اضغ  الدفتاحتُ  .3

  الدصن . ضب لاستعادة  
 .قم بالاتصال بالدوزع أو بوكيل الصيان  ،الإجراداتبعد ىذه إذا لم يظهر شيد  .4

 

 : الخارجية التضخيم أجهزة مع ؤذن الآليالم وصل .11
 

 الرغب  بنقل الصوت إلى جهاز ت خيم صوت خارجي يجب استخدام كبل نقل الصوت الدرفق م  الدنتج والدبتُ بالشكل:عند 

 

( على اللوح  الخلفي  للمنظوم  ومن الطرف الآخر 7قم بتوصيل ىذا الكبل إلى مأخذ توصيل م خم الصوت الخارجي رقم )
الد خم الخارجي سيتم إلغاد الصوت من مكبر الصوت الداخلي.  للكبل إلى م خم الصوت الخارجي، عند نقل الصوت إلى

( من أجل التحكم بعمل م خم الصوت الخارجي  )إطفاد/تشغيل(. 5الدنظوم  مزودة بمخرج تحكم على اللوح  الخلفي  رقم )
 الشكل التالي يبتُ طريق  التوصيل:
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ل الد خم أولًا ثم بعد خمس بتشغي الدؤذن الآليقوم يالأذان وعندما يحتُ وقت  الدؤذن الآليعند رب  م خم الصوت الخارجي م  
 بإيقاف تشغيل م خم الصوت الخارجي.  ؤذن الآليقوم الديصدر صوت الأذان، وبعد انتهاد الأذان يثوان 

 :المؤذن الآلي إطفاء /تشغيل .12
 

 نمط متسلسل )م  كل ضغط ( من و من جهاز التحكم يتم الانتقال بشكل دوري   الدفتاحالدتكرر على  غ  بال
 وىكذا... نمط العمل الطبيعيثم العودة إلى  المؤذن الآليإطفاء ثم إلى  نمط العمل الليليإلى  العمل الطبيعي

  الوقت ودرج  الحرارة فق . الدؤذن الآليعرض يفي نم  العمل الليلي 
  ب غ الصوت كتم ىذا يدكن  الإقام  صوت الأذان أو صوت  الدؤذن الآليصدر يعندما في نم  العمل الطبيعي و 

يدكن إيقاف الصوت نهائياً ب غ  و و مرة أخر ، الدفتاح نفس ب غ الصوت  كتم إلغاد يدكن كما مفتاح الكتم 

  ب غ  الدفتاح وانقاص مستو  الصوت  ب غ  الدفتاح زيادة مستو  الصوتيدكن و  ،مفتاح الخروج 

  .يعبر عن مستو  الصوتعلى شاش  الجريدة   مؤشر ورقمحيث يظهر 
 

 ملاحظات:
مطفااأ يااومض الدؤشاار ال ااوئي الخاااص باسااتقبال إشااارة جهاااز الااتحكم كاال ثاالاث ثااوان، وىااذا  الدااؤذن الآليكااون يعناادما  -

لاسااتقبال إشااارة التشااغيل ماان  جاااىز ووىاا الدااؤذن الآليالااوميض ال ااوئي ياادل علااى أن التغذياا  الكهربائياا  موصااول  إلى 
 جهاز التحكم.

صاادر ينتقاال بشااكل آلي إلى نماا  العماال الطبيعااي و ي ماال الليلااي وحااان موعااد الأذان فإنااوفي نماا  الع الدااؤذن الآلي إذا كااان -
 .بعد انتهاد الأذان نم  العمل الليليإلى عود يصوت الأذان، ثم 
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 مفاتيح الأرقام

 قفل جهاز التحكم:  .13
 

على شاش  الجريدة  الشكل  إذا ظهر ،الدؤذن الآليلجهاز التحكم تجنباً للعبث ب بنظام قفل الدؤذن الآليتم تزويد 
 الدؤذن الآليستجيب يفهذا يعتٍ أن جهاز التحكم مقفل ولن  عند ال غ  على أي مفتاح من مفاتيح جهاز التحكم

 لأي أمر.
 على شاش   وظهور الشكل  باستمرار حتى سماع نغم  فتح القفل : اضغ  الدفتاح لفتح القفل

 .الجريدة
 على  وظهور الشكل  نغم  القفلم  ، يتًافق ذلك مرة واحدة : اضغ  الدفتاح لقفل جهاز التحكم

 .شاش  الجريدة
 

 طريقة إدخال الأرقام: .14
 

تظهر بشكل وامض، وىذا يدل على إمكاني  تعديلها تغيتَىا فإن القيم  التي يتم  الدؤذن الآليأثناد ضب  وظائف وبرامج 
 )ضبطها( إلى قيم  جديدة ثم تثبيتها.

 يتم ضب  وتثبيت أي قيم  )رقم( وىي في حال  وميض من خلال:
 

 الخلفية لوحة المفاتيح: 
 . الإنقاص و  استخدم مفتاح الزيادة  :للتعديل  

 . استخدم مفتاح التثبيت  للتثبيت:
 

 :جهاز التحكم عن بعد 
أو أدخل الرقم من خلال مفاتيح  والإنقاص  استخدم  مفتاح الزيادة  :للتعديل

 .الأرقام مباشرةً 
 .استخدم مفتاح التثبيت  :للتثبيت
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                          والوقت: ضبط التاريخ .15
 

  :اتب  الخطوات التالي  الدؤذن الآليل ب  التاريخ والوقت في 
 

                          
، يتًافق ذلك م  إصدار والوقت ضب  التاريخ نم لددة ثلاث ثوان للدخول إلى باستمرار   اضغ  مفتاح ال ب  .1

 .بشكل وامض على شاش  التاريخ  الديلادي سن وظهور رقم ال نغم  لزددة
 مفتاح التثبيت  ثم اضغ   صانقوالإ  باستخدام مفاتيح الزيادة لقيم  الدطلوب إلى ا سن الرقم اضب   .2

 .، يتًافق ذلك م  إصدار نغم  لزددةعندىا ينتقل الوميض إلى رقم الشهرو 
الالكتًوني  بحيث  شاش  الجريدةل آلي م  تغيتَالديلادي التاريخ ضب  ، يتًافق بنفس الطريق  اضب  الشهر ثم اليوم .3

 .اليوم الدوافق لذذا التاريخيظهر اسم 
اليوم كاملاً )  الذجري يظهر ىذا التاريخو  ،الدوافقبحسا  التاريخ الذجري  الدؤذن الآليقوم يبعد ضب  التاريخ الديلادي  .4

، ويتًافق ذلك م  ظهور اسم الشهر الذجري على شاش  الجريدة على شاش  التاريخ وامضبشكل  (: الشهر : السن 
 . بالدفتاح التثبيتثم   والإنقاص  باستخدام مفاتيح الزيادة ضب  التاريخ الذجري يدكن 

تقابل الساع  الساع  الخامس  مسادً مثلًا )حصراً   24 ضب  الساع  في نم   ىنا يتمو  ينتقل الوميض إلى الساع  .5
  .للتثبيت اضغ  ثم  قم ب ب  الساع  ( 24 في نم   17:00

 الطبيعي.يتم تصفتَ الثوا  والعودة إلى نم  العمل ف وتثبيتها  ب  الدقائقببعدىا قم  .6
 ملاحظات:

 ىي القيم  التي يتم تغيتَىا ضيومالفي حال   القيم  التي تكون.  
 وللخروج من نم  ال ب  بدون تثبيت القيم   لتثبيت أي  قيم  بعد تغيتَىا يجب ال غ  على مفتاح التثبيت ،

 . تم تغيتَىا يجب ال غ  على مفتاح الخروجيالتي 
   والخروج من نم   وتصفتَ الثوا  تغيتَ قيم  الدقائق يؤدي إلى تثبيت القيم بعد على مفتاح التثبيتال غ

 ال ب .
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 تصحيح ىذه القيم  بالعودة إليها عن طريق مفاتيح الانتقال إلى اليمتُيدكن  في حال إدخال قيم  ما بشكل خاطئ 
 ثم ال ب  باستخدام مفاتيح الزيادة والإنقاص ثم التثبيت.   واليسار 

 لذلك يجب  وأيام الأسبوع انطلاقاً من التاريخ الديلادي بحساب التاريخ الهجريوبشكل آلي  الدؤذن الآليقوم ي
 .التأكد من ضب  التاريخ الديلادي بدق 

 

                                        تحديث الأصوات والنغمات: .16
 

ىذه  ،نغماتاللرموع  من أصوات الأذان والإقام  والتكبتَات بالإضاف  إلى لرموع  من على  ؤذن الآليتوي الديح
 مرفق  م  الدؤذن الآلي أو تكون لسزن  في الذاكرة الداخلي . USB Flash Diskالأصوات إما أن تكون لسزن  على 

طريق التواصل  عنالأصوات ىذه ث يدكن للمستخدم تحديعندما تكون ملفات الأصوات لسزّن  في الذاكرة الداخلي  فإنو 
( MVSilicon.MVFالتي يرغب بها، فتقوم الشرك  بإعداد ملف التحديث )الأذان  م  الشرك  وتحديد أصوات

 USB Flash Diskعند الحصول على ملف التحديث يجب نسخو إلى فلاش  ، وإرسالو إلى الدستخدمالدطلو  
الدلف ويجب أن يكون نسخ  NTFSحصراً وليس  FAT32أو  FATتعمل على نظام ملفات نوع فارغ  

 USBتوصيل الا  بعد ذلك يجب تركيب الفلاش  على مأخذ، على الجذر الرئيسي )دون أن يوض  ضمن لرلد(
Flash Disk في وض  العمل الطبيعي، اضغ  الدفتاحتُ ؤذنكون الديعندما و ، مؤذنالدوجود على اللوح  الخلفي  لل

أولًا وم  استمرار ال غ   )اضغ   مؤذنلوح  الدفاتيح الدوجودة على اللوح  الخلفي  لل منمعاً  &  

(، سوف تبدأ عملي  التحديث ويظهر مؤشر دلال  ثم حرر ثم بعد لحظات حرر عليو اضغ  
وبعد حصول ىذه العملي  على شاش  الجريدة، سوف تستغرل العملي  حوالي دقيق  كامل  أو أكثر حسب حجم الدلف 

 .ؤذنإلى العمل الطبيعي وعندىا يدكن فك الفلاش  عن الد ؤذنانتهاد العملي  سوف تعود الد
عندما تكون ملفات الأصوات لسزن  على فلاش  مرفق  فإنها تكون موزع  على لرلدات بطريق  لزددة يجب ا﵀افظ  عليها 

 د المجلدات ولزتوياتها على التًتيب التالي:تكون أسماتحتوي على أصوات عدد كبتَ من الدؤذنتُ و وعدم تغيتَىا و 
 .التكبتَات والنغماتالأذان و : يحتوي على لرموع  من ملفات 001المجلد 
 : يحتوي ملفات أذان الفجر بأصوات مؤذنتُ لستلفتُ.002المجلد 
 : يحتوي ملفات الأذان العادي بنفس أصوات الدؤذنتُ السابقتُ.003المجلد 
   ملفات أصوات الإقام .: يحتوي 006المجلد 
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        :نمط البرمجة .17
 

 ما يلي:ك ""( programsمن خلال لرموع  من البرامج ) ؤذن الآليإعدادات الدوظائف و ب يتم التحكم

 باستمرار ولددة ثلاث ثوانٍ، يتًافق ذلك م  سماع نغم  لزددة.فتاح الدللدخول إلى نم  البرلر  اضغ   .1
وتظهر على شاش  الجريدة كلم  وامضاً  "" ويكون الرقم" .." العبارة ظهر على شاش  التاريخت .2

 .وىو البرنامج الأول في نم  البرلر   
عند البرنامج  اضغ   ،فيتغتَ اسمو على شاش  الجريدة   و    الدفاتيح باستخدام م تغيتَ رقم البرنامجتي .3

 .وامضبشكل وقت شاشة الللدخول إليو وضب  قيمو التي تظهر على الدرغو  
 .وتثبيتها بالدفتاح أو مفاتيح الأرقام  و   الدفاتيح باستخدام  ةامضالو البرنامج  م تغيتَ قيمتي .4

  .، للخروج من نم  البرلر  اضغ  الدفتاح  التالي في نم  البرلر إلى البرنامج نتقال بعد التثبيت يتم الا .5
 البرامج الأخر  )لاحظ ظهور عبارات مساعدة على شاش  الجريدة(. قيمالإجرادات السابق  ل ب   نفذ .6

 الجريدة الدوافق  لذا ووظائفها:عبارة الجدول التالي يبتُ جمي  البرامج الدتوفرة وقيمها و 
 

 الوظيفة الجريدة القيم التسمية البرنامج

.. الصلاة لذا.تحديد الددين  التي يتم عرض أوقات  د حسب الجدول رقم الددين 

.. إزاح  أوقات الصلاة عن أوقات الددين  ا﵀ددة. د 60+ ~ 60- الإزاح 



..



 عرض نم 
 الساع 

ساع  12 نم  د. 

ساع  24 نم  د. 

..
نم  عرض 
 التاريخ

 دائماً. ميلادي د 

 دائماً هجري  د. 

 ثوان. 5كل   هجري / ميلادي د 

..
نم  عرض 
 التوقيت

 شتوي دائماً. د 

 صيفي دائماً. د 

 الدستخدم(. أشهر التبديل من قبل  ددتحالتبديل آلي ) د 
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..وقت العشاد 

 عادي حسب التوقيت الدعتمد للمدين . د 
 وقت العشاد بعد الدغر  بساع  ونصف دائماً. د 

  
وقت العشاد بعد الدغر  بساعتتُ في شهر رم ان 

 وساع  ونصف في بقي  الأشهر. ،فق 

.. توفتَ الطاق  عمل على مدار الساع . ي ليالآؤذن الد د 
 توقف بعد العشاد بساع  إلى ما قبل الفجر بساع .ي د 

..الحرارة      متوفر عند  الدئوي .إظهار الحرارة بالدرج
 إظهار الحرارة بالفهرنهايت.   فق  الطلب

.. النموذج    في الدنزل. ليالآؤذن الدتركيب 

  
  في الدسجد. ليالآؤذن الد تركيب 

.. الإقام 
  وات الخمس.لتفعيل واعداد الإقام  للص 

   الخمستعطيل الإقام  للصلوات. 

..غير مستخدم في هذا المنتج م.ل.أ 





..


 .... نغم  الدفاتيح التحكم. تفعيل واختيار نغم  الاستجاب  لجهاز د 
نغم  الاستجاب  لدفاتيح جهاز التحكم. تعطيل د 

....
   نغم  التنبيو
 كل ساع 

على رأس كل ساع .تفعيل واختيار نغم  التنبيو  د 
نغم  التنبيو على رأس كل ساع .  تعطيل د 

....نغم  البدد ؤذنتفعيل واختيار نغم  بدد تشغيل الد د . 
ؤذننغم  بدد تشغيل الد تعطيل د . 

..غير مستخدم في هذا المنتج الدنبو اليومي 

..الدنبو غتَ الدتكرر مستخدم في هذا المنتجغير 

..الدؤذن   ؤذن.الدصوت تفعيل واعداد  

  ؤذن.الدصوت تعطيل 

..غير مستخدم في هذا المنتج القرآن 

..الإظهار 
 

على  وأوقات الصلاة بشكل دوار ساع إظهار ال
 .شاش  الوقت

  .إظهار الوقت فق  على شاش  الوقت 
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 ":.." والإزاحة" .."رقم المدينة   7.11

        
متعددة، وىذه الددن م  أرقامها مبين  في الجدول كثتَة و وي على أوقات الصلاة لددن  تحيل ليالآؤذن تم تصميم الدلقد 

بعرض أوقات الصلاة  ليالآؤذن قوم الدي" .." البرنامجالدرفق في نهاي  ىذا الدليل، عند إدخال رقم الددين  في 
 لذذه الددين . 

وتكون الخان  الأولى )أقصى اليسار( من  وقتشاشة اليظهر رقم الددين  على " .."البرنامج الدخول إلى عند 

 .ليتم الانتقال إلى الخان  التالي   بالدفتاح ثم التثبيتأو بمفاتيح الأرقام  و   الدفاتيحبىا يتم تغيتَ  ،وامضةالرقم 
أكبر  لا يدكن إدخال رقمو رقم الددين  مؤلف من أرب  خانات تتم عملي  تغيتَ خانات الرقم الأخر  بنفس الطريق  إذ إن 

 في نهاي  الدليل.الدوجود  الجدولفي بين  من الأرقام الد
بإمكاني  إزاح  )تعديل( كل وقت من  ليالآؤذن تم تزويد الدحيث  ".." الإزاح  برنامجالانتقال إلى  يتم

أوقات الصلاة زيادةً أو نقصاناً للحصول على أوقات جديدة لددن )أو مناطق أو قر ( لذا فرول زمني  ثابت  عن الددن 
 الرئيس .
رة بالدقائق لكل وقت من أوقات الصلاة، ىذه الإزاح  مقدّ   ضب برنامج ىو " .." البرنامج

  "..." ق  كحد أعظمي( وىي عبارة عن إزاح  زمني  عن أوقات الصلاة للمدين  ا﵀ددة بالبرنامجدقي 60)

 وامضبشكل  شاشة الوقت" على الفجرلوقت صلاة "الإزاح    تظهر قيم ".."عند الدخول إلى البرنامج 
 .( الافتًاضي  لجمي  الأوقات ىي)قيم  الازاح  

في ىذه )وقت الصلاة  اضغ  الدفتاح  سالبة، ولجعل ىذه الإزاح  نفس الطريق قيم  الإزاح  بوتثبيت يتم تغيتَ 
الإزاح  التي بعدد من الدقائق مساوي لقيم  " .." سيكون قبل وقت الصلاة للمدين  ا﵀ددة بالبرنامجالحال  

الانتقال إلى " يتم الفجرضب  قيم  الإزاح  لصلاة " بعد، مرة أخر  لإلغاد الإشارة السالب   يتم إدخالذا(، اضغ 
 باقي الأوقات بنفس الطريق .لذذا الوقت و  قيم  الإزاح  وتثبيت حيث يتم تغيتَ "الشروق"وقت ضب  الإزاح  ل

 لددة ثلاث ثوان. يدكن الدخول إلى برنامج الددين  مباشرة من جهاز التحكم ب غ  الدفتاح  :1ملاحظة
لذلك يجب ،  بعد تغيتَ رقم الددين  تعود قيم الإزاح  إلى القيم  الافتًاضي  لجمي  الأوقات وىي الصفر :2ملاحظة

 ضب  الإزاح  من جديد بعد كل تغيتَ لرقم الددين .
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  ":.." عرض الساعة مطن  72.1
 ليالآؤذن لاة في الدىذا البرنامج لسصص للتحكم بطريق  عرض الساع  وأوقات الص

 ساع . 24ساع  ونم   12ن للعرض هما: نم  احيث تتوفر طريقت
 و   الدفاتيحبيتم تغيتَ ىذه القيم  ، وامضبشكل  وقتشاشة العلى تو معند الدخول إلى ىذا البرنامج تظهر قي

 . ليتم الانتقال إلى البرنامج التالي  بالدفتاح ثم التثبيتأو بمفاتيح الأرقام 
 البرنامج م  وظائفها مبين  في الجدول التالي:القيم الدتاح  لذذا 



..



 عرض نم 
 الساع 

   ساع  12 نم. 

   ساع  24 نم. 
 من جهاز التحكم. مباشرةً ب غ  الدفتاح   وأوقات الصلاة يدكن تغيتَ نم  عرض الساع   ملاحظة:

  :".." نمط عرض التاريخ 73.1
 حيث يدكن عرض التااريخ ليالآؤذن نم  عرض التاريخ في الدغيتَ ىذا البرنامج لسصص لت

أو عاارض كااالاً  فقااا  الذجااري  أو عاارض التااااريخ فقااا   الداايلادي
 / ثوان.5بشكل متناو  كل /  تُ الذجري والديلاديمن التاريخ

 .  ستخدم  في البرنامج السابقىذا البرنامج بنفس الطريق  الد  قيم وتثبيت تتم عملي  تغيتَ

..
نم  عرض 
 التاريخ 

 دائماً. ميلادي  
  دائماً هجري. 
 ثوان 5  كل  هجري/ ميلادي. 

يتًافااق ماا  فعاارض التاااريخ الذجااري أمااا علااى شاشاا  الجرياادة،  فقاا  إن عاارض التاااريخ الداايلادي يتًافااق ماا  عاارض اساام اليااوم
 .بشكل متناو  وكذلك عرض التاريختُ معاً بشكل متناو  الشهر الذجري على شاش  الجريدة اليوم واسم عرض اسم

 من جهاز التحكم. يدكن تغيتَ نم  عرض التاريخ مباشرةً ب غ  الدفتاح   ملاحظة:

  : ".."التوقيت صيفي/شتوي عرض نمط  74.1
الساع   ىذا البرنامج لسصص للتحكم بتغيتَ التوقيت من شتوي إلى صيفي بتقديم

دقيق  وبالعكس من صيفي إلى شتوي بتأختَ الساع  وأوقات   وأوقات الصلاة
 .دقيق  الصلاة 
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عمل ي ليالآؤذن يدكن جعل الدحيث  وامضبشكل  الوقت شاشةعند الدخول إلى ىذا البرنامج تظهر قيمتو على 
باختيار في أي وقت  لذذا البرنامج، كما يدكن التبديل إلى التوقيت  "" باختيار القيم  بالتوقيت 

 .لذذا البرنامج "" باختيار القيم   قوم بالتبديل الآليي ليالآؤذن جعل الد لذذا البرنامج، أو "" القيم 

 "" ، أما عند اختيار القيم التالي إلى البرنامجنتقال ثم تثبيتها يتم الا ""أو القيم   ""عند اختيار القيم  

 تحديد الشهر الذي يتم الانتقال إلى التوقيت الصيفي في بدايتو حيث تظهر العبارةسوف يطُْلب من الدستخدم فللبرنامج 

":"  الشهر ويكون رقم وقتال شاشةعلى ""  ًلطريق  الدعتادة فيتم باوتثبيت رقم الشهر  يدكن تغيتَ، وامضا
 شاشةعلى  ":" تظهر العبارة  حيث الشهر الذي يتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي في بدايتوإلى رقم  الانتقال
   تغيتَه بنفس الطريق .والذي يدكن  وامضاً  "" ويكون الرقم الوقت

..التوقيت 

 .ًشتوي دائما 
 .ًصيفي دائما 

 
الشهر الذي يبدأ فيو التوقيت  الدستخدم دديحالتبديل آلي )

 (.الصيفي، ثم الشهر الذي يبدأ فيو التوقيت الشتوي

 من جهاز التحكم. يدكن تغيتَ نم  التوقيت من صيفي إلى شتوي وبالعكس مباشرةً ب غ  الدفتاح  ملاحظة: 

  :".."وقت العشاء  75.1
 ثالاث خياارات لتحديادىذا البرنامج لسصص للاتحكم بوقات أذان العشااد حياث تتاوفر 

 وقت أذان العشاد مبين  في الجدول التالي:
 

..وقت العشاد 

 .عادي حسب التوقيت الدعتمد 
 .ًوقت العشاد بعد الدغر  بساع  ونصف دائما 

 
وقت العشاد بعد الدغر  بساعتتُ في شهر رم ان فق ، 

 وساع  ونصف في بقي  الأشهر. 
  .الدعتادةىذا البرنامج بنفس الطريق    قيم وتثبيت تغيتَتتم عملي  

  :".." توفير الطاقة 6.16
حياااث يدكااان وضاااعو في  ليالآؤذن إطفااااد الداااو  ىاااذا البرناااامج لسصاااص للاااتحكم بتشاااغيل

لذااذا البرنااامج   عنااد اختيااار القيماا  حالاا  عماال دائاام علااى ماادار الساااع  
 .لذذا البرنامج باختيار القيم   ليالآمؤذن الطاق  لل نم  توفتَ الطاق (، كما يدكن تفعيل نم   تعطيل)
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من تلقاد نفسها بعد أذان العشاد بسااع  وتعاود  ليالآؤذن تنطفئ شاشات الإظهار في الدفي حال  تفعيل نم  توفتَ الطاق  
 قبل أذان الفجر بساع .بشكل تلقائي إلى العمل 

.. توفتَ الطاق  عمل على مدار الساع .ي ليالآؤذن الد 
 نطفئ بعد العشاد بساع  إلى ما قبل الفجر بساع .ي 

 .الدعتادةىذا البرنامج بنفس الطريق    قيم وتثبيت تتم عملي  تغيتَ
إلى نماا  العماال  ليالآؤذن عااود الداايف  في نماا  تااوفتَ الطاقاا ، يدكاان ضااغ  الدفتاااح  ليالآؤذن كااون الداايعناادما  ملاحظــة:

 عود إلى نم  توفتَ الطاق . ي/ ثوانٍ ثم 10الطبيعي لددة /

 :)عند الطلب( ".." الحرارةنمط عرض  77.1
من  يدكن فق ، حيث متوفر في حال كانت شاش  الحرارة ثلاثي  الخانات ىذا البرنامج

 .للحرارة ليالآؤذن حكم بطريق  عرض الدالت خلالو
 مبينان في الجدول التالي: خياران متوفران لذذا البرنامجيوجد 

.. لحرارةا 
 . متوفر في بعض الإصدارات  إظهار الحرارة بالدرج  الدئوي

 إظهار الحرارة بالفهرنهايت.   .)عند الطلب( فق 
 

.الإصداراتغتَ متاح في جمي   ..فإن البرنامج  لذلكعرض الحرارة بالفهرنهايت متوفر عند الطلب فق ،  -
 .الدعتادةىذا البرنامج بنفس الطريق    قيم وتثبيت تتم عملي  تغيتَ -
 :".." ليالآمؤذن نموذج ال 78.1

 حيث يتوفر نموذجان لستلفان هما:  ليالآؤذن لسصص لتحديد نموذج الدىذا البرنامج 
 :اار الداايُ ىااذا النمااوذج لا في  النمــوذج المنزلــي عبااارة "أغلااق الجااوال" عنااد  ؤذنظْه 

 .ر الزمن الدتبقي لإقام  الصلاة على شاش  الإقام  وقت صلاة الظهر من يوم الجمع ه  ظْ لكنو يُ و  الإقام 
 :اار الداايُ ىااذا النمااوذج  في النمــوذج المســجدي عبااارة "أغلااق الجااوال" علااى شاشاا  الجرياادة قباال الإقاماا  باادقيقتتُ  ؤذنظْه 

 . الزمن الدتبقي لإقام  الصلاة وقت صلاة الظهر من يوم الجمع  ظْه ريُ لا لكنو و  قوتستمر بعد الإقام  بأرب  دقائ

..النموذج 
في الدنزل. ؤذناستخدام الد د 

في الدسجد. ؤذناستخدام الد د 

 .البرنامج التالي إلىنتقال الايتم   وتثبيت النموذج عند اختيار
ماان أجاال اختيااار عبااارة  شاشــة الوقــتعلااى  وامــضسااوف يظهاار رقاام بشااكل   وتثبياات النمااوذج عنااد اختيااار

" التي سوف تظهر على شاش  الجريدة من لرموع  عبارات متاوفرة لذاا معاتٌ واحاد ولكان يختلاف اساتعمالذا أغلق الجوال"
  من بلد لآخر وىذه العبارات مبين  في الجدول التالي:
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 الوظيفة عبارة الجريدة الرقم
  باللغ  العربي  الجوالأغلق(.) 
  باللغ  العربي  والإنكليزي  الجوالأغلق(.) 

  بدلاً من الجوال(. المحمولأغلق( 
  بدلاً من الجوال(. النقالأغلق( 
  باللغ  العربي  والصومالي  الجوالأغلق(.) 

 الدعتادة.تتم عملي  اختيار وتثبيت العبارة الدرغوب  بنفس الطريق  

 : ".." إعداد الاقامة 79.1
 هما: ت الخمساو لصللقام  الإنمطان ل ب  وقت ؤذن يتوفر في الد

 النمط النسبي:  .1
د من خلال ضب  الإقام  الذي سيبتَُّ دَّ وفيو يكون وقت إقام  الصلاة بعد وقت الأذان بعدد ثابت من الدقائق يحُ 

دقيق  كحد أعظمي( وبالتالي فإن وقت إقام  الصلاة )بالساع  والدقائق( يتغتَ كل يوم تبعاً لتغتَّ وقت  لاحقاً )
الأذان، وعند دخول وقت الأذان تُظْه ر شاش  الإقام  عدد الدقائق الذي تم إدخالو من خلال ضب  الإقام  ويبدأ ىذا 

من الزمن عندىا تظهر عبارة "أغلق الجوال" على شاش  الجريدة دقيق  حتى يبقى للإقام  دقيقتتُ -العدد بالتناقص دقيق 
 (.مؤذنلل الدسجديستخدام وتستمر إلى ما بعد الإقام  بأرب  دقائق )الا

 

 النمط الثابت: .2
لكل يوم )مثلًا وقت  الأذانوفيو يكون وقت الإقام  )بالساع  والدقائق( ثابت في جمي  الأيام ولا يتغتَّ م  تغتَّ وقت 

دائماً وفي كل الأيام( حيث يتم إدخال وقت الإقام  بالساع  والدقائق كما سيبتُ :إقام  صلاة الظهر الساع 
يظهر على شاش  الإقام  الفرل بالدقائق بتُ  الأذانلاحقاً من خلال ضب  الإقام ، في ىذه الحال  وعند دخول وقت 

 اقص تدريجياً.ووقت الإقام  ويتن الأذانوقت 
 

في النم   ووقت الإقام  )الذي تم تحديده من خلال ضب  الإقام  الأذانعندما يكون الفرل بتُ وقت ملاحظة :
(، وم  تقدم الزمن  دقيق  تبقى شاش  الإقام  مطفأة )لا يدكن أن تعرض رقم أكبر من ( أكبر من الثابت

 ثم عندىا تقوم شاش  الإقام  بإظهار عدد الدقائق الدتبقي  للإقام ، قص ىذا الفرل حتى يصبح مساوياً للقيم  نايت
 يتناقص ىذا العدد كما في النم  النسبي تداماً. 
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  وتكاون الكلما  " التـاريخ شاشـةعلاى  عند الدخول إلى ىذا البرنامج يدكن أن تظهر العبارة "
صاادر يللدلالاا  علااى أن وظيفاا  الإقاماا  معطَّلاا  وبالتااالي لاان تعماال شاشاا  الاقاماا  للصاالوات الخمااس ولاان  وامــضبشااكل 

 وامـض" بشاكل وتكون الكلم  " شاشة التاريخعلى  صوت الإقام ، أو تظهر العبارة  ؤذنالد
ااار الااازمن ا لدتبقاااي لإقامااا  الصااالاة عناااد للدلالااا  علاااى أن وظيفااا  الإقامااا  مفعَّلااا  وبالتاااالي فاااإن شاشااا  الاقامااا  ساااوف تُظْه 

 صوت الإقام . ؤذنصْد ر الديُ الصلوات الخمس وسوف 
 "  يدكن تفعيل وظيف  الإقام" أو تعطيلها " فق . و  " باستخدام الدفاتيح 
 "  عناااااد اختياااااار تعطيااااال وظيفااااا  الإقامااااا ياااااتم الانتقاااااال إلى  " ثم التثبيااااات بالدفتااااااح

 البرنامج التالي.
 "  عنااد اختيااار تفعياال وظيفاا  الإقاماا ثم التثبياات يااتم الانتقااال إلى خااانتي الثااوا  ماان "

عناد الإقاما  حياث  ؤذنره الداد  صْايُ لاختيار رقم صاوت الإقاما  الاذي ساوف  شاشة الوقت
 يظهر الشكل الدبتُ جانباً:

 ىااذا الصااوت ماان أجاال ؤذن الداا صاادريوعنااد اختيااار رقاام الصااوت ، الدعتااادةبالطريقاا  الصااوت  رقااموتثبياات م اختيااار تياا
  شااكلالوعناادىا يظهاار  و  ح تيامسااتو  صااوت الإقاماا  باسااتخدام الدفااكمااا يدكاان تحديااد   سماعااو،

 . يدثل مستو  الصوتالذي  على شاش  الجريدة
  صلاة الفجربددً من ولصلاة ال حى الانتقال إلى ضب  وقت الإقام  للصلوات الخمس يتم. 

 

  وكلم   وامضاً ويكون الرقم  شاشة التاريخعلى  العبارة تظهر
 الجريدة للدلال  على أن ضب  الإقام  سيكون لصلاة الفجر.شاش  " على الفجر"
 م  اسم الصلاة  فيتغتَ رقم الصلاة على شاش  التاريخ و  ستخدام الدفاتيح ابصلاة أخر  التبديل إلى  نكيد

  عند الصلاة الدرغوب . على شاش  الجريدة، اضغ  
  ويتًافق ذلك   يدل على نم  الإقام  وامضسوف يظهر على شاش  التاريخ رقم إضافي بشكل

 النم  الآخر لتبديل إلى ابنفس الطريق  يدكن " على شاش  الجريدة، نسبيم  ظهور كلم  "

 على شاش  الجريدة." ثابتالذي يتًافق م  ظهور كلم  "

  شاشة خانتي الدقائق من تصبح  النم  النسبي  وتثبيت اختيارعند
 .وميضفي حال  الوقت 

  إدخال عدد الدقائقيتم ( )يتم وتثبيتها بنفس الطريق  الدعتادة ل دقيق  كحد أعظمي
 الانتقال إلى الصلاة التالي .

 لذذه الصلاة والصلوات الأخر . كرر الإجرادات السابق  ل ب  الإقام  في النم  النسبي 

 قامةصوت الإرقم 
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  شاشة الساع  من  تيتصبح خان النم  الثابت وتثبيت عند اختيار
بالطريق   (ثم الدقائق قام  )الساع الإوقت وتثبيت ، قم بإدخال ضيومفي حال   وقتال

 ليتم الانتقال إلى الصلاة التالي .الدعتادة 

 لذذه الصلاة والصلوات الأخر . ثابتاللسابق  ل ب  الإقام  في النم  كرر الإجرادات ا 
  يدكن اختيار وقت الإقام  لبعض الصلوات ثابت لا يتغتَ بتغتَّ وقت الصلاة من يوم لآخر، كما يدكن جعل بع ها

  الآخر نسبي مرتب  بوقت الصلاة.

  اضغ  الدفتاح  البرنامج التالي إلىنتقال ضب  الإقام  والابرنامج للخروج من. 

.. الإقام 
  .تفعيل واعداد الإقام  للصوات الخمس 

  تعطيل الإقام  للصلوات الخمس. 

 ملاحظات:
دقيق ، وعند ضب  وقت الإقام  لصلاة ما على القيم   و  الـصفروقت الإقام  في النم  النسبي يتًاوح بتُ  .1

 . فق  الصلاة ذهالإقام  لذ وظيف لن تفعَّل  صفر
وقت الإقام  في النم  الثابت يتًاوح بتُ وقت الصلاة التي يتم ضب  الإقام  لذا ووقت الصلاة التي تليها، وعند  .2

 .فق  الإقام  لذذه الصلاة وظيف ضب  وقت الإقام  مساوياً لوقت الصلاة فلن تفعَّل 
 الدسجدي.لا تعمل شاش  الإقام  عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمع  في النموذج  .3

 من جهاز التحكم. يدكن الدخول مباشرة إلى برنامج الاقام  ب غ  الدفتاح  .4

 :".." الأصوات برنامج   7.101
 يحتوي ىذا البرنامج على ثلاث برامج فرعي  ىي:

  
 .... : نغم  تفعيل واختيار لوىو لسصص

  .أو تعطيلها الاستجاب  لدفاتيح جهاز التحكم
   

.... نغم  الدفاتيح   نغم  الاستجاب  لدفاتيح جهاز التحكم. واختيارتفعيل 
 .تعطيل نغم  الاستجاب  لدفاتيح جهاز التحكم 
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 .... : لتفعيل واختيار نغم  التنبيو لسصص وىو
 .أو تعطيلها على رأس كل ساع  ؤذنصدرىا الديالتي 

 

....
التنبيو  نغم  

 كل ساع 



 
 تفعيل واختيار نغم  التنبيو على رأس كل ساع .

  . تعطيل نغم  التنبيو على رأس كل ساع 
 

 .... : لتفعيل واختيار نغم  بدد لسصص وىو
 .أو تعطيلها ؤذنتشغيل الد

 

....نغم  البدد 
 ؤذنتفعيل واختيار نغم  بدد تشغيل الد . 
 ؤذنتعطيل نغم  بدد تشغيل الد . 

 .و  فاتيح الدباستخدام  ""و تعطيلها أالأصوات والنغمات في ىذه البرامج الفرعي   ""يتم تفعيل  -
 .البرنامج التالي فسوف يتم الانتقال إلى التثبيت بالدفتاح  ثم ""تعطيل العند اختيار  -
لاختيار  شاشة الوقتمن  لثوا اخانتي إلى يتم الانتقال التثبيت  ثم ""التفعيل  عند اختيار -

 يظهر الشكل الدبتُ جانباً: و وامضاً يكون الرقم حيث صوت ال
 بالطريق  الدعتادة ليتم الانتقال إلى البرنامج التالي.الصوت  رقموتثبيت م اختيار تي -
مساااتو  صاااوت الإقامااا  كماااا يدكااان تحدياااد   ىاااذا الصاااوت مااان أجااال سماعاااو،ؤذن الدااا صااادريعناااد اختياااار رقااام الصاااوت  -

 .يدثل مستو  الصوتوالذي على شاش  الجريدة  شكل الظهر يوعندىا  و  ح تياباستخدام الدف
  :".."المؤذن  صوت 7.111

مرفق  م  الدؤذن فإناو ياتم مان خالال  disk USB flashفي حال عدم وجود فلاش  
ىااذا البرنااامج تفعياال أو تعطياال صااوت الأذان فقاا ، أمااا في حااال وجااود فلاشاا  مرفقاا  و 

ختيااار ن لااحيااث يوجااد نمطاافعياال واختيااار صااوت الدااؤذن أو تعطيلااو، فاايمكن ت لساازَّن عليهااا لرموعاا  ماان أصااوات الدااؤذنتُ
  صوت الدؤذن هما:

 :اختيار صوت مؤذن واحد من الأصوات الدتوفرة من أجل تشغيلو عند جمي  أوقات الأذان فيو يتم النمط الثابت. 
 :عند وقت الفجر التالي الدؤذن الانتقال إلى تغيتَ صوت الدؤذن بشكل آلي يومياً، حيث يتم  فيو يتم النمط المتغير

 .يوم صوت مؤذن لستلف(الدتوفرة لتعود العملي  من البداي  )كل  الأذان تى نهاي  أصواتحيوم كل من  
علاااى شاشااا  التااااريخ وتكاااون  يدكااان أن تظهااار العباااارة  ".."عناااد الااادخول إلى البرناااامج  -

بإصاادار صااوت الأذان  ؤذنقااوم الداايالدااؤذّن معطَّاال وبالتااالي لاان صااوت للدلالاا  علااى أن  وامــض" بشااكل الكلماا  "
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للدلالاا   وامــض" بشااكل علااى شاشا  التاااريخ وتكااون الكلما  " وقات الصاالاة، أو تظهار العبااارة 
 صوت الأذان وقت الصلاة. ؤذنصدر الديالدؤذن مفعَّل وبالتالي سوف صوت على أن 

 فق . و  " باستخدام الدفاتيح  " أو تعطيلو "الدؤذن "صوت يدكن تفعيل  -
 يتم الانتقال إلى البرنامج التالي. " ثم ضغ  مفتاح التثبيت عند اختيار تعطيل الدؤذن " -
 من أجل اختيار نم  الدؤذن. شاشة الوقت يتم الانتقال إلى " ثم التثبيت"الدؤذن عند اختيار تفعيل  -
 ح تيفاااالدباسااتخدام ( ثاباات أو متغااتَ)يااتم اختيااار نماا  الدااؤذن  -

 . التثبيت بالدفتاحأو مفاتيح الأرقام ثم  و 
الااذي  الدااؤذنإلى خااانتي الثااوا  لاختيااار رقاام صااوت يااتم الانتقااال  -

 .الآلي ؤذنصدره الديسوف 
 بالطريق  الدعتادة ليتم الانتقال إلى البرنامج التالي.الصوت  رقموتثبيت م اختيار تي  -
كماااا يدكااان   ىاااذا الصاااوت مااان أجااال سماعاااو، ليالآؤذن الدااا صااادريعناااد اختياااار رقااام الصاااوت  -

 شاااااكلالظهااااار يوعنااااادىا  و  ح تياباسااااتخدام الدفااااامساااااتو  صاااااوت الإقامااااا  تحديااااد 
 .يدثل مستو  الصوتوالذي على شاش  الجريدة  

الدؤذن  .صوت مؤذن ثابت 
 .ًصوت مؤذن متغتَ يوميا 

 من جهاز التحكم. يدكن الدخول إلى برنامج الدؤذن مباشرةً ب غ  الدفتاح  ملاحظة:
 

 

 

 

  :".." نمط الإظهار 7.121

على ووقت الشرول ىذا البرنامج لسصص للتحكم بعملي  إظهار أوقات الصلاة 
 وفر خياران لذذا البرنامج مبينان في الجدول التالي:شاش  الوقت حيث يت

 الإظهار 
أوقات الصلوات بشكل دوار على شاش  الوقت.الساع  إظهار  دوار 
 إظهار الوقت فق  على شاش  الوقت.  وقت فق 

يستمر عرض كل وقت من عند اختيار نم  الإظهار "دوار" يتم عرض أوقات الصلاة على شاش  الوقت بشكل متتالي و 
التالي ويتًافق ذلك م  ظهور اسم الصلاة على شاش   الصلاة أوقات الصلاة لددة ثانيتتُ ثم ينتقل العرض إلى وقت

/ ثوانٍ ويتبدل خلالذا 8الجريدة، بينما يتم عرض الساع  لددة /
 / ثوانٍ لكل تاريخ.4التاريخ بتُ الذجري والديلادي بمعدل /

كما يدكن عرض الساع  م  التاريخ فق  وبشكل ثابت   
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   "وقت فق ". نم  الإظهارباختيار 

مرات متتالي  حيث يتم عرض    ت الصلاة على شاش  الوقت بشكل يدوي بال غ  على الدفتاحيدكن عرض أوقا
 / ثوا .   10كل وقت من أوقات الصلاة لددة /

 تتم عملي  تغيتَ القيم في ىذا البرنامج بنفس الطريق  الدستخدم  في البرنامج السابق.
 

 

 مع الحاسب: المؤذن الآليربط  .18
 

وذلاك مان أجال تحميال ملاف أوقاات صالاة جدياد إلى ذاكارة  USBما  الحاساب عان طرياق وصال   الدؤذن الآلييتم رب  
تكااون أوقااات  في مديناا  لا الدااؤذن الآليفي حااال اسااتخدام  ياا العمل ، يااتم اللجااود إلى ىااذهالدااؤذن الآلية في أوقااات الصاالا

 الدليل. ىذا جدول الددن وأرقامها في نهاي  وبالتالي فإن اسم الددين  غتَ موجود في الدؤذن الآلين  في لذا لسزَّ  الصلاة
 يتم الحصول على ملف أوقات الصلاة للمدين  الدطلوب  من خلال التواصل م  الشرك  الدصنع . 

 باتباع الخطوات التالي : ةجديدلددين  ملف أوقات صلاة  م  الحاسب وتحميل الدؤذن الآليرب  يدكن 
   مان خالال جاكا  الاا  الدؤذن الآليل وصUSB  الدوجاودة في الخلاف إلى أي منفاذUSB باساتخدام  علاى الحاساب

 .مناسب  USBوصل  
   التالي شغل البرنامج لتشاىد الواجه: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الدؤذن الآليالذي تريد تحميلو إلى حدد الدلف  ثالث اتب  الخطوات الدوجودة في واجه  البرنامج ثم في الخطوة ال. 
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  واجه  البرنامج في الخطوة الرابع ملاحظ  الدعلومات الدستخلص  من الدلف والتي تظهر علىبعد تحديد مسار الدلف يجب.  
  عناادىا سااوف تظهاار رسااال  تخاابرل بتنفيااذ العملياا  بنجاااح وسااوف ساا ماقاام بتنفيااذ الخطااوة الخ الدااؤذن الآليلتحمياال الدلااف إلى ،

 .الدؤذن الآليتعطي رقم للمدين  التي تم تحميل أوقاتها إلى 
 في البرنامجقم بإدخال ىذا الرقم  نم  البرلر ل من خلا "" ، ذه لذأوقات الصلاة  الدؤذن الآلير ه  ظْ يُ وسوف

 الددين .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

نلفت عهايتكم إلى ضزورة الاهتمام بوذا الدليل وحفظى 

 .في مكان مهاسب لاحتوائى على آيات قزآنية كزيمة
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